Instrukcja montazu i uzytkowania

RODZAJE REGAtOW - USTAWIENIE

Regat Wolnostojgcy

i

Regat facznikowy schemat - rzut z géry
Litera P — dtugos¢ regatu tagcznikowego
Litera W — dtugosc¢ regatéw wolnostojgcych

Regat Narozny

Regat tgcznikowy, oznaczony ciemnym
kolorem posrodku - schemat przestrzenny
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ELEMENTY REGAtOW

Podpora Uchwyt mocujacy i trzpien Uchwyt mocujacy stalowy. Uchwyt mocujacy
regatu Mocowanie na stupku Mocowanie na poprzecze. polipropylenowy

Zaslepka — goéra Noézka — dét Trzpien Uchwyt mocujacy
stupka. stupka stalowy

Trzpieri — giéwka obustronna. Trzpien gtéwka jednostronna.

Do podpory przedtuzajacej segment regatu Druga czg$¢ Sruba ptaska.

Do podpdr zakariczajgcych regat.
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Mocowanie i regulacja pofek

Wktad potki — kratka polipropylenowa Poprzeczka pétki ustawiona skierowana
Przyktadowy wymiar 500x400mm rantem do wewnatrz regatu.

Kompletna pdtka — przyktad sktadajgca sie z trzech wktadéw poétkowych.
Aluminiowa poprzeczka pétki — widoczna pod pétka.

Rozstaw otwordw
co 150mm
REGULACJA WYSOKOSCI POLEK
Stupek posiada nawiercone otwory co
Rozstaw otworéw 150mm. Otwory s3 zaslepione. Istnieje
co 150mm mozliwo$¢ zmiany wysokosci potek. W tym
celu nalezy zdjgc zaslepke i przetozy¢
trzpien w odpowiedni otwor.

Rozstaw otworéw
co 150mm
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W skfad zestawu regatu wchodza:

Podpory aluminiowe: stupki pionowe, potgczone poprzeczkami poziomymi, z nawierconymi otworami, o
rozstawie co 150mm, zastoniete zaslepkami lub trzpieniami. Stupki posiadajg zaslepki na gérze oraz
regulowane nozki na dole. W zaleznosci od rodzaju regatu mogg wystepowaé dwie lub wiecej podpér.

Wyrdzniamy dwa typy podpdr — podpory koficowe zakoriczone $rubg trzpienia na ptasko. Umozliwiajg one
dosuniecie regatu do samego rogu lub $ciany pomieszczenia magazynowego.

Podpory posrednie stuzgce do przedtuzenia regatu o kolejny segment. Ten typ podpory jest zakoriczony po
obu stronach wystajgcymi gtdwkami trzpienia, umozliwiajgcymi zawieszenie poprzeczek regatu z obu stron
podpory.

Poprzeczki pétek aluminiowe: zakoriczone z kazdej strony polipropylenowym uchwytem mocujgcym
umozliwiajgcym potaczenie z trzpieniem.

Wkiady pétek: polipropylenowe wktady do pétek w zaleznosci od wymiaru np. 500x400mm

Trzpienie: wyrézniamy dwa rodzaje trzpieni. Obustronnie zakonczone gtéwka lub jednostronnie a z drugiej
strony ptaskg sruba. Trzpienie obustronnie zakonczone gtdéwka stuzg do rozbudowy regatéw i montowaniu
kolejnych segmentdéw. Trzpienie jednostronne umiejscowione sg w podporach zakanczajgcych regat, dzieki
temu istniej mozliwo$¢ dosuniecia regatu prawie do samego rogu lub Sciany pomieszczenia
magazynowego.

Uchwyty mocujgce polipropylenowe: wsuniete jedng czescig w aluminiowe poprzeczki potek z drugiej
strony stanowig element mocujacy - zawiesia poprzeczki regatu.

Uchwyty mocujace stalowe: stosowane tylko w przypadku regatéw tgcznikowych. Uchwyty wykonane sg
ze stali nierdzewnej. Mocowane sg z jednej strony na poprzeczce aluminiowej z drugiej strony na gtdwce
mocowany jest uchwyt polipropylenowy z poprzeczka.
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Montaz regatu

Przed montazem prosze przeliczy¢ dostarczony towar.

Przyktad regat wolnostojgcy o wymiarach : wysokos$¢ 1750mm, gtebokos¢ 500mm, dtugosé¢ potki 1200mm, 4 poziomy potek:
e 2 sztuki podpory aluminiowe koricowe,
e 8 sztuk poprzeczek aluminiowych zakonczonych z kazdej strony uchwytami mocujgcymi polipropylenowymi,
e 12 sztuk wktadow potek polipropylenowych
Prosze sprawdzi¢ czy trzpienie sg dokrecone do podpdr. Na skutek sktadania i rozktadania mogg by¢ mocno poluzowane. Nalezy
je wowczas dokrecic recznie.
Regat Wolnostojacy
1. Ustaw pierwszg podpore pionowo.
2. Zacznij sktadanie od najnizszego poziomu poétki regatu - od najnizej umiejscowionej poprzeczki poétki.
UWAGA! Poprzeczka ma wyprofilowang krawedz na ktdrej opiera sie wktad pétki. Wyprofilowana krawedz powinna by¢
ustawiona do gory, do wnetrza regatu. Patrz zdjecie : ,,Poprzeczka potki ustawiona skierowana rantem do wewnatrz
regatu”.
3. Niebieski uchwyt mocujgcy poprzeczki pétki nasun od gory na trzpien.
UWAGA! Aby nie uszkodzi¢ uchwytu mocujgcego element nalezy umiesci¢ (wpasowaé) pomiedzy wystajace ranty
stupka. Patrz zdjecie ,,Uchwyt mocujacy i trzpien mocowanie na stupku”. Niewtasciwe wsuniecie polipropylenu na
zewnatrz rantu, skutkuje zniszczeniem uchwytu mocujacego.
Dostaw kolejng podpore i powtdrz czynnosc zawieszenia poprzeczki z drugiej strony na trzpieniu.
Zamocuj poprzeczki na kolejnych poziomach poétek regatu.
Utdz wktady potek miedzy poprzeczkami.

o v oA

7. Wypoziomuj regat za pomoca regulowanych (wykrecanych) nézek umiejscowionych na dole podpér.
Regat rozbudowany o kolejny segment

1. W przypadku regatéw rozbudowanych o dodatkowy segment montaz odbywa sie tak samo jak w przypadku regatu

wolnostojgcego, z tym ze do pierwszego ztozonego segmentu mocuje sie kolejne poprzeczki, podpory i potki.
Regat narozny i tacznikowy

1. W pierwszej kolejnosci ustawiamy regat wolnostojacy (jesli ustawiamy w uktadzie naroznym) lub dwa regaty
wolnostojace (jesli ustawiamy w uktadzie z regatem tacznikowy)

2. Nastepnie zawieszamy uchwyt mocujacy stalowy. Uchwyt zaczepiamy na koricu poprzeczki, na czesci aluminiowe;j.
UWAGA! Uchwytu mocujgcego nie wieszamy na niebieskim polipropylenowym uchwycie tylko na czesci aluminiowe;j.
Zdejmowanie/zmiane pozycji uchwytu stalowego nalezy wykonywac bardzo ostroznie, aby nie porysowac aluminiowe;j
poprzeczki . Nie nalezy rowniez uchwytu przesuwac po poprzeczce.

3. Do uchwytu stalowego zawieszamy poprzeczke aluminiowg z jednej strony a z drugiej w przypadku regatu tgcznikowego
poprzeczke mocujemy na uchwycie stalowym zawieszonym na drugim regale wolnostojgcym. W przypadku regatu
naroznego poprzeczke mocujemy na trzpieniu podpory.

4. Poprzeczka regatu tacznikowego lub naroznego jest naturalnie wsunieta poza obrys stupka regatu wolnostojgcego o
okoto 5 cm.

5. Ustawienie gtebokosci (rozstaw miedzy poprzeczkami) w przypadku regatu facznikowego ustalamy poprzez przytozenie
wktadu pétkowego. W przypadku regatu naroznego szerokos¢ samoczynnie wyznaczajg trzpienie dostawianej podpory.

6. Zamocuj poprzeczki na kolejnych poziomach poétek regatu.

7. Utdéz wktady potek miedzy poprzeczkami.

8. Wypoziomuj regat za pomocg regulowanych (wykrecanych) nézek umiejscowionych na dole podpér.

Narzedzia do montazu

Regat zostat zaprojektowany do montazu bez uzycia narzedzi i ten sposdb montazu zaleca producent regatu. Dopuszcza sie
jednak stosowanie gumowego mtotka. Gumowego mtotka mozna uzyc¢ tylko w celu dobicia poprzeczki potki na zawiesiu (uchwyt
mocujacy polipropylenowy), lub wybicia w celu demontazu/przestawienia poprzeczki pétki. Czynnosé nalezy wykonac delikatnie,
réwnomiernie dobijajgc/odbijajgc poprzeczke z kazdej strony, aby nie uszkodzi¢ zawiesia regatu.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Przed pierwszym uzyciem tego produktu prosimy o doktadne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi oraz zapoznanie sie z
ostrzezeniami dotyczgcymi bezpiecznego uzytkowania.

1. Przed uzyciem regatu upewnij sie, ze wszystkie elementy sg nalezycie potaczone.

2. Regat musi zosta¢ wypoziomowany, ustawiony na ptaskim, stabilnym podtozu moggacym wytrzymacé obcigzenie.

3. Jezeli jest to wymagane, przytwierdz regat do sciany, aby sie nie przewrdcit pod wptywem obcigzenia

4. Nigdy nie stawaj na regale! Nie uzywaj potek jako drabiny!

5. Nigdy nie obcigzaj regatu powyzej wartosci wskazanej przez producenta.

6. Nigdy nie wprowadzaj zadnych modyfikacji w konstrukcji regatu

7. Nigdy nie uzywaj regatu w przypadku uszkodzenia ktdregokolwiek z elementéw montazowych.

OSTRZEZENIE przed niebezpieczeristwem

Nigdy nie obcigzad regatu powyzej maksymalnej dopuszczalnej wartosci to jest maksymalnie 100 kg na 1 metr biezgcy potki.
Obcigzenie nalezy rozmieszczaé réwnomiernie a nie punktowo na pétkach.

1m

Regat nie jest zabawka — nie moze by¢ uzywany do zabawy przez dzieci.
Regat nie moze by¢ uzywany jako drabina.

Czyszczenie i konserwacja

Do podstawowego czyszczenia wystarczy wilgotna Scierka z dodatkiem delikatnego srodka czyszczgcego (ptyn do naczyn, mydto).
Po czyszczeniu regat wytrze¢ do sucha. W przypadku silnego zabrudzenia nalezy stosowac dostepny w handlu srodek do
czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych. Uwzglednic¢ zalecenia producenta stosowanego $rodka czyszczgcego. Po
czyszczeniu regat wytrze¢ do sucha.

Wktady polipropylenowe mozna my¢ w zmywarkach gastronomicznych. Zalecana temperatura nie powinna przekraczac +70 °C.

UWAGA ! Nie przenosi¢ bezposrednio wktadéw z komory chtodniczo-mrozniczej do zmywarki oraz ze zmywarki do
komory chtodniczo-mrozniczej. W przypadku komér chtodniczo-mrozniczych, w ktérych znajduja sie regaty, przed
wtozeniem wktadéw do zmywarki, nalezy wyjgé¢ wktady z komory i umiesci¢ je w temperaturze pokojowej minimum
2 godziny przed przystgpieniem do mycia, w celu ogrzania. Po umyciu wyjgé ze zmywarki i umiescic je w
temperaturze pokojowej na okoto 30 minut, w celu ostudzenia wktaddéw, nastepnie umiescic¢ na regale w komorze.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza



